
SH5000-P 
4-ACHSEN, HORIZONTAL-BEARBEITUNGSZENTRUM

Das 4-Achs-Horizontal-Bearbeitungszentrum wurde 
gezielt für flexible Prozesse und maximale Kostenef-
fizienz entwickelt. Die innovative Rahmenkonstruktion 
vereint geringes Gewicht mit hoher Steifigkeit und 
sorgt so für optimale Performance. Für kurze Zyklus- 
sowie Be- und Entladezeiten ist die Maschine mit 
einem automatischen Palettenwechsler ausgestattet.

TYPISCHE TEILE

KERNVORTEILE
	. Präzise und effiziente 

Bearbeitung von 
Strukturbauteilen  

	. Automatischer  
Palettenwechsler 
 

	. Platzsparendes Design 

	. 	Energieeffiziente Antriebe

SH5000-P

Baujahr der 
Gebrauchtmaschine: 

2017/08

Betriebsstunden: 

~ 4.000h

119.000 € 
Gebraucht- 
maschine



SH5000-P
ACHSEN Anzahl 4

ARBEITSBEREICH X-Achse 730 mm

Y-Achse 730 mm

Z-Achse 830 mm

MAXIMALE BAUTEILGRÖSSE X/Y/Z Ø550/1.000 mm

VORSCHUB Beschleunigung (X/Y/Z) 9,8/9,8/9,8 m/s²

Max. Geschwindigkeit (X/Y/Z) 60/60/60 m/min

SPINDELN Drehzahl 18.000 U/min

Leistung (S1/S6-30%) 30/50 kW

Drehmoment (S1/S6-30%) 50/80 Nm

WERKZEUGMAGAZIN Werkzeugaufnahme HSK63-A

Werkzeugkapazität 40 Stück

Max. Werkzeugdurchmesser 170 mm

Werkzeuglänge 550 mm

Werkzeuggewicht Max. 5 kg

Span-zu-Span Zeit bei 1800rpm 3,6 s

TEILE- UND SPANNMASSE Palettengröße 500x500 mm

Rotationsdurchmesser 500 mm

Höhe 1.000 mm

Max. Last auf B 500 kg

Automatischer Palettenwechsler – Wechselzeit 7 s

DIMENSION Gewicht 12.400 kg

Abmessung (L/B/H) 5.840/2.290/2.892 mm

ANSCHLUSSLEISTUNG Betriebsspannung 3x400 V

Gesamtanschlussleistung 55 kVA

NC STEUERUNG Siemens Sinumerik 840 D
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